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О нас ООО “Центр Прессового Оборудования” создан, 
как совместное предприятие российской 
компании и компании YIDUAN и занимается 
реализацией оборудования для штамповки 
металла производимого компанией YIDUAN.

Наши услуги

Проектирование и изготовление 
штамповой оснастки

Учитываем все требования к 
продукции при проектировании и 

изготовлении оснастки, подбираем 
оптимальные материалы

Подбор, изготовление и доставка 
оборудования

Подберем оптимальное 
оборудование для ваших целей. 

Проконтролируем изготовление у 
наших партнеров компании YIDUAN, 

возьмем на себя логистику

Запуск штамповочной линии и 
последующее сопровождение

Наши технические специалисты 
осуществят запуск штамповочной 

линии на вашем производстве

+78122202228

support@centr-po.ru
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Характеристики оборудования

Габаритные размеры

Следующая страница APA

Серия APA
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Технические характеристики ползуна и 
подштамповой плиты

Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование

Следующая страница APA

Серия APA
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Технические характеристики

Серия APA
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Характеристики оборудования

Габаритные размеры

Серия APA-A

Следующая страница APA-A
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Технические характеристики ползуна и 
подштамповой плиты

Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование

Следующая страница APA-A

Серия APA-A
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Технические характеристики

Серия APA-A
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Характеристики оборудования

Габаритные размеры

Серия OCP

Следующая страница OCP
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Технические характеристики ползуна и 
подштамповой плиты

Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование

Следующая страница OCP

Серия OCP
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Технические характеристики

Серия OCP
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Характеристики оборудованияСерия APC

Технические характеристики
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Габаритные размеры

Серия APC Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование



/14Следующая страница APD+78122202228 support@centr-po.ru https://centr-po.ru

Характеристики оборудованияСерия APD

Технические характеристики
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Габаритные размеры

Серия APD Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование
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Характеристики оборудованияСерия APE

Технические характеристики
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Габаритные размеры

Серия APE Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование
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Характеристики оборудованияСерия APK

Технические характеристики

Стандартная конфигурация оборудования

Следующая страница APK
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Серия APK Дополнительное оборудование
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Характеристики оборудованияСерия STS

Технические характеристики
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Серия STS Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование
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Характеристики оборудованияСерия APF

Технические характеристики

Следующая страница APF



/23+78122202228 support@centr-po.ru https://centr-po.ru

Серия APF Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование
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Характеристики оборудованияСерия EDS

Технические характеристики

Следующая страница EDS
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Серия EDS Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование
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Характеристики оборудованияСерия APH

Технические характеристики

Следующая страница APH
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Серия APH Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование
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Характеристики оборудованияСерия AGH

Технические характеристики

Следующая страница AGH
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Серия AGH Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование
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Характеристики оборудованияСерия AGL

Следующая страница AGL
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Серия AGL Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование

Технические характеристики
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Характеристики оборудованияСерия API

Следующая страница API

Технические характеристики
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Серия API Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование

Технические характеристики ползуна и 
подштамповой плиты
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Характеристики оборудованияСерия JDS

Следующая страница JDS

Габаритные размеры



/35+78122202228 support@centr-po.ru https://centr-po.ru

Серия JDS Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование

Технические характеристики ползуна и 
подштамповой плиты

Следующая страница JDS
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Серия JDS

Технические характеристики
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Характеристики оборудованияСерия JDC

Следующая страница JDC

Габаритные размеры
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Серия JDC Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование

Технические характеристики ползуна и 
подштамповой плиты

Следующая страница JDC
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Серия JDC

Технические характеристики
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Характеристики оборудованияСерия STD

Следующая страница STD

Технические характеристики
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Серия STD Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование
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Характеристики оборудованияСерия S2

Технические характеристики
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Серия S2 Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование
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Характеристики оборудованияСерия S4

Технические характеристики
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Серия S4 Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование
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Характеристики оборудованияСерия SL4

Технические характеристики
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Серия SL4 Стандартная конфигурация оборудования

Дополнительное оборудование
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Часть проектов инженерных 

Прецизионное оборудование Время  росте, сила  брендсвидетельствует о создает


